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1. сФЕрА примЕнЕния
Средство моющее техническое щелочное <<Lava LIN> предназначено лля

мойки и дезинфекции различных видов технологического оборулованиrI и

тары на предприятиях молочной промышленности для удаления загрязнений
минерального, органического и белкового происхождения. Средство может
применяться для любых видов оборулования, изготовленного из

щелочестойких матери€tлов. Средство хорошо растворяется в воде, является
мiulопенным, что определяет целесообразность его применения в

циркуляционных системах мойки (CIP).
2. оБщиЕ свЕлЕния

2.| Средство моющее техническое щелочное <Lava LIN) (далее-

средство) представляет собой оптимизированную смесь состоящую иЗ

комбинации щелочных компонентов, катионного поверхностно-активнOго
веtцества, антикоррозионной добавки, комплексообразователя и растворителя.

Основными действующими веществами являются гидроксид натри]я и

катионное поверхностно-активное вещество бензалкония хлорид,

относящийся к группе четвертичных аммонийных соединений и

обеспечивающих дезинфицирующих свойства средства.
2.2 Средство является моющим щелочным мапопенным с

дезинфицирующим эффектом
2.З Средство химически не окисляется и не полимеризуется.

Биологически разлагаемо. Специальных методов обезвреживания LlЛИ

уничтожения моющего средства не требуются. Относится к нетоксичныlч1 и

пожаровзрывобезопасным продуктам. рН l 0%-ного 
раствора составляет l 2 *,1,0

лог. Ед
2.4 При рекомендуемых рабочих концентрациях, темгIерат},ре,

длительности воздействия средство не вызывает коррозии и других
структурных изменений обрабатываемых поверхностей из нержаВеЮtцеЙ,

хром-ниКелевой стаJIи, щелочеуСтойчивой пластмассы, полиэтил€|на,

полипропилена.
2.5 Срок годности средства- 12 месяцев с даты выпуска при хранении В

плотно закрытой упаковке производителя, вдали от прямых солнечных лу,чей

и источников тепла, вдали от пищевых продуктов при температуре от 0"С до
+зO"с.

2.6По параметрам острой токсичности по госТ 12.1.007-76 средствrэ (в

нативном виде) относится к III классу (умеренно-опасные вещества) при

введении в желудок, по действию на кожу и ингаляционному воздейств_ию.

концентрат обладает выраженным местно-раздражающим действием на кожу

и слизистые оболочки глаз, вызывает сильные ожоги. Рабочие растворЫ
низкой концентр ации обладают слабым местно-раздражающим действием, не

вызывают аллергических реакци й. Средство не обладает сенсибилизируюпIим

и кумулятивным действием.
2.7 Физико-химические показатели.

По органолептическим и физико-химическим показателяМ средс]твО

должно соответствовать требован иям и нормам' указанным в таблице l .



Таблица 1 - Органолептические и физико-химичес)кие показатели

наименование показателя ХарактеристикЕl или норма

1 Внешний вид, цвет

Прозрачная жидкость от бесцветного до
светло-желтого цвета. при хранении
допускается помутнеI{ие средства и
выпадение осадка

2. Плотность при 20"С,, г/см3 1
1J0-1

3. Показатель
концентрации водородных
ионов l%o раствора,
единицы рН, не менее

|2,0

4. Определение общей
щелочности в пересчете на
гидроксид натрия, О/о не
менее

8,0

2.8 Срок годности рабочих растворов средства-7 суток.
2.9 Средство выпускается в полимерных канистрах массой нетто по 2,0;

5,0; 10,0; 20,0; 21,0;24,0;25,0;30,0; 40,0; 50,0 и 60,0 кг или в полимерных
бочках массой нетто 50,0; 60,0; l00,0 и 200,0 кг. ПолимерlIые канистры и бочки

укупоривают завинчивающимися полиэтиленовыми крь]шками.

3. своЙствА
3.1 Эффективно уд€rляет все виды органических загрязнений таких как

ж"р, белок и т.п. благодаря оптимально подобранному составу.
3.2 Обладает антимикробной активность благодаря содержанию

четвертичного аммонийного соединения.
З.32 Обладает смачивающим, эмульгирующим и деспергируюшим

действием.
3.а Эффективно работает в жесткой воде и при ни:lких температурах.
3.5 Не фиксируе,г загрязнения.
3.б Не содержит отдушек, фенолов, €uIьдегидов и их производных.
З.7 Рабочие растворы стабильны на воздухе, не являются горючеЙ

жидкостью, биологически разлагаемы, экологически безвредны.
3.8 Входящие в состав компоненты предотвращают отрицатеЛЬн()е

воздействие щелочи на обрабатываемые поверхности.
з.9 Используется ручным и автоматическим способом на поверхносl,и

или оборудовании из €Lпюминия, легких и цветных N{етаплов, а также на

оцинкованных и луженных поверхностях.
3.10 Не боится замораживания, после размораживания сохраняет свои

свойства.
3.1 l Не содержит фосфатов! !!



4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ
4.|. Для мойки оборудования различного нiаЗнаЧения использ},ют

средство В Виде рабочих водных растворов, концентрация которых
установлена в пределах 0,4 - 3,0 % (по средству) и подбирается опытным путём
в зависимости от вида, характера и количества загрязнений.

4.2 Приготовление рабочих растворов средствil след}ет проводить в
п омещении, оборудованном приточновытяжной прину,цительной вентиляцt,tей
(моечном отделении). Емкости для приготовления рабсlчих растворов должны
быть изготовлены и:3 коррозионностойких матери€шоts (нержавеющая сталь,
кислотоустойчивые пластмассы) и закрываться крышками. Срок годности
рабочих растворов 7 суток.

4.З РабОчие растворы средства готовят путем внесения отобранного
мерником средства в воду (при температуре от до плюс 70 'С),

при постоянн:омсоответствующую требованиям СанПиН 10-124
перемешивании.

4.4В таблице 2 приводится пример расчета количества средства и воды
для приготовления рабочих растворов.

абл

плк)с 10

рБ 99,

4.5 Общая формула для расчета количества средства (Х) в мл llля
приготовления рабочего раствора рассчитывают по формуле:

Х:(А.Б).10,
где: А * необходимая концентрация средства;

Б - количество раствора, литр;
Необходимое количество воды (Y) в литрах рассI{итывается по формlzле

Y: Б - (х/1000)
где: Б - количество раствора, литр;

Х - рассчитанное количество средства.
4.6 В процессе приготовления рабочих растворов необходимо

соблюдать порядок внесения компонентов: в емкость предварительно
заливают воду, а затем вносят расчетное количество кс|нцентрата.

4.7 Средство хорошо растворяется в воде. .Щля гrриготовления рабочих
растворов используется вода с температурой 10 - 70"С.

4.8 Приготовление рабочего раствора производится с помощью Mepнlrкa

или другого тарированного резервуара, где осуществляется смешивание с

водой. При наличии - с помощью автоматического оборулования

ица2 - Приготовление рабочих растворов средстЕа
Концентрация
в о/о

(по средству)

Количество концентрата и воды, необходимые для
приготовления рабочего раствора средства

10 л рабочего
раствора

50 л рабочего
раствора

l 00 л рабочего
раствора

Средlство, M-Tt Вода, л СDедство. M.lr Вода, л Dедство. мл Вода. л

0,4 40,0 9,96 200.0 49.8|) 400,0 99,б()

0,5 50,0 9,95 250.0 49.7,.5 500,0 99,50
1,0 l00,0 9,90 500,0 49.5|) 1000.0 99,00
2^0 200.0 9,80 l000,0 49,0|) 2000,0 98,00
3,0 300.0 9,70 l500,0 48,5|) 3000,0 97,00



4.9 При проведении безразборной мойки рабочий раствор моющего
средства готовят в специzlльно предназначенных для этой цели резервуарах
МОКlЩеЙ СТаНЦИИ. В случае их отсутствия допускается приготовление рабочего
РаСТВОРа МОЮЩеГо средства в пустующем в данный момент технологическом
РеЗеРВУаРе илИ - непосредственно в самом обрабатываемом резервуаре с
последующим перемешиванием раствора.

4.10 ВСе МоЮщие средства должны быть тщательно смыты после
использования, во избежание попадания в пищевые продукты.

4.I| Порядок и способ применения всех средств регламентируется
техI{ологической документацией, разработанной и утверждённой в

установленном порядке.

5. ПРИМЕНЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА
5.1 Предварительно поверхности промыть водой с температурой до

30"С. Затем промыть рабочим раствором средства и ополоснуть водой.
Рекrэмендуется ежедневная попеременная промывка: утром щелочное моющее
cpellcTвa Lava Lin, вечером кислотное моющее средство Lava Cid.

5.2 Концентрация рабочего раствора, времени и температуры мойки
определяется технологом в каждом конкретном случае в зависимости от
стеIIени загрязнения и технологических возможностях применяемоfо
оборулования.

5.3 Рекомендуемые параметры обработки: температура рабочего
раствора 40-60 "С, время экспозиции 10-20 минут. Использу,емая
концентрация рабочего раствора определяется исходя из толщины
загрязнения, возможности нагрева и времени экспозиции.

5.4 Для достижения оптIrIмiLльных параметров мойки необходимо
использовать растворы средстI]а согласно таблица 3 (таблица носиТ

рекомендательных характер). Концентрация рабочего раствора зависит от
стеIIени и характера загрязнения, методики применения, температуры

рабочего раствора, времени экспозиции. Рекомендуемое время экспозиции
составляет 10-20 минут.
Таблица 3 - Рекомендуемые растворы средства для предприятий молочной
гI мышленнос,tи

Объект санитарной
обработки

Концентрация
рабочего раствора

Время экспозиции

I_{истерны 0,4 - з,Oоh 10 20 минут

технологическое
оборудование

0,4 - з,Oо^ 10.-20 минут

Емкости для молока 0,4 - З,OО/о 10 20 минут

Трубопроводы и
поточные линии

0,4 - з,Oо^ l0 - 20 минут



Молокопроводы,
танки, насосы,
сепараторы

0,4 - З,OУо 10 - 20 минут

маслоизго,говитель 1,0 + з,Oоh 10 - 20 мин

Автоматы для творога,
сметаны, масла, сырков

0,5 + З,OУо 10 - 20 минут

5.5 По окончанию мойки объекты обработки ополаскиваются проточной
водоЙ до полного уд€шения моющего средства с IIоверхностей объек,гов
обработки.

5.6 Срок хранения рабочих растворов при комнатной температуре не
более 7 суток в закрытых нержавеющих (хром-никелевых), стеклянных лlли
эмалированных (без повреждений эмали) емкостях, в защищенном от прямых
солнечных лучей и нагрева месте.

5.7 Контроль полноты смыва растворов производит химик предприятия
по остаточной кислотности на обработанных поверхностей путем
прикладывания индикаторной бумаги (рН) в интерв€uIе от 0 до 12.

6. ТРЕ,БОВАНИЕ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
6.1 На предприятии пищевой промышленности мойку оборудования и

тары проводит специапьно назначенный для этого персон€rл: цеховые
уборrчики, мойщики, аппаратчики.

6.2 К работе допускаются лица не моложе 18 лет, не имеюпIие
медицинских противопоказаний к данной работе, с использование средств
индивидушlьной защиты: комбинезоны, резиновые сапоги, прорезиненные

фартуки, нарукавники прорезиненные, резиновые перчатки, защитные очки.
6.З При всех работах со средством необходимо избегать попадаI{ия

концентрата на кожу и в глаза.
6.4 Работа со средствами должна проводиться в спецодежде и в

средствах индивидуальной защиты в соответствии с действующим
законодательством.

6.5 При работе со средством следует соблюдать правила личной
гигиены. Заllрещается курить, пить, принимать пищу.

6.6 Все работы, связанные с приготовлением рабочих растворов, должны
выполняться в помещениях, в которых поддерживается соответствующая
вентиляция рабочей зоны.

6.7 В отделении для приготовления моющих растворов необходимо:
вывесить инструкции по приготовлению рабочих растворов и правила мойtки

оборулов ания; инструкц ии и плакаты по безопасной эксплуат ации моеч ного
оборудов ания; иметь аптечку.

6.8 Апт,ечка первой помощи, комплектуются согласно Постановлению
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 4 декабря 201'4 г'. N
80 (Об установлении перечней аптечек первой помощи, аптечек скорОЙ



МеДИЦИНСкоЙ Помощи, вложениЙ, входящих в эти аптечки, и определении
порядка их комtlлектации).

б.9 СРеДСТВО не использовать вместе с другими видами моющих средств.

7. возможныЕ опАсности
Раздражение кожи. Возможна серьёзная опасность для гл€в.

8. мЕры tIЕрвоЙ помощи
8.1 При контакте с кожей: при попадании концентрата средства на кожу

немедленно смыть его большим количеством воltы с мылом. Смазать
смягчающим кремом. При необходимости обратиться к врачу. Загрязненную,
пропитанную средством одежду немедленно снять.

8.2 При контакте с глазами: при попадании средства в глаза следует
немедленно промыть их проточной водой (гlридерживая веко, чтобы r,лаз был
открыт) в течение 10-15 минут', закапать 30О/о-ньlй раствор сульфацила. натрия,
а при болях - | - 2О/о-ньlй раствор новокаина. Обязательно обратится -к врачу-
окулисту.

8.3 При проглатывании: выпить 1-2 стакана воды или молока. Пр"
попадании средства в желудок рвоту не вызывать! Щать выпить
пострадавшему несколько стаканов воды мапенькими глотками.
Активированный уголь не принимать. Обратиться к врачу.

8.4 При попадании в органы дыхания вывести пострадавшего на свежиЙ
воздух. В случае необходимости обратитесь к врачу. В случаях если

раздражение не проходит, необходима врачебная помощь.

7. ДЕЙСТВИЯПРИ ПРОЛИВ ЛНИИ
7.1 Экологическая безопасность: избегать проливания продукта. Меры

по очистке загрязненной поверхности: впитывается песком, опилками и Пр.

абсорбентами. При вытекании или при проливаниIr: следует принимать Все

необходимые меры предосторожности для того, чтобы в больших количестВах
средство не попадало в водостоки, грунтовые воды, на поверхности и на
землю. Пр" проливании значительного количества средства необходимо
связаться с соответствующими органами власти.

7.2 Небольшое количество разлитого средства (< l литра) следует

смывать большим количеством воды. Большое количество разлитого средсТВа

следует нейтрализовать абсорбирующим матери€tлом и затем ликвидировать в

соответствии с местным законодательством. Можно lrромыть контейнеР ВОДОй

и запустить эту воду в повторный цикл, учитывая существующие ука:tания.

8. противопожАрныЕ мЕ,ры
8.1 Температура вспышки - не вспыхивает
8.2 Взрывоопасное свойство - не детонирует
8.3 Средство пожаробезопасно, взрывобезопасно



9 . ПРЕ ДУПРЕЖДЕНИЕ В З РЫВ ООПАС НОС ТИ И ИНДИВ ИДУАЛЬН Ы Е
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

9.1 ПРОИЗВОДСТВеННая безопасность: избегать проливания и контакта с
газамИ и кожей. Вызывает сильные ожоги. По окончанииработы вымыть руки.

9 .2 Индивидуальные средства защиты:
Защита рук: защитные перчатки.
Защита глаз: защитные очки.
Защита органов дыхания: марлевая повязка или респиратор.
защита кожи: следует надевать фартук/защитнун) одежду и ботинки.

l 0. хрАнЕниЕ, трАнспортироtsкА
l0.1. СРедство должно храниться в герметично зilкрытых оригинальных

емкостях фирмы-изготовителя в темном, сухом, проветриваемом,
защищенном от попадания прямых солнечных лучей мlэсте, вд€rли от щелочей,
ВОСсТановителеЙ, растворителеЙ, соединениЙ тяжелых металлов,
органических и горючих веществ при температуре от |) до плюс 30 ОС. После
размораживания и тщательного перемешивания полностью восстанавливает
свои свойства.

l0.2 Средство следует хранить отдельно от продуктов питания в
закрытой таре в чистом, крытом помещении.

10.З Срок хранения средства в заводской таре l2 месяцев.

11. мЕтоды исIытАниЙ
1 1.1 Определение внешнего вида, цвета средства
Внешний вид и цвет средства определяют визуа_пьно, для чегс} в

пробирку по ГОСТ 25ЗЗб н€Lпивают 5-10 мл средства и рассматривают в
проходящем свете при комнатной температуре.

1 1.2 Определение плотности средств
Плотность средства при 20 "С измеряют с помощью ареометра по ГОСТ

18481-81 в соответствии с ГОСТ 18995.1-73 <Продукты химические жидкие.
Методы определения плотности)).

1 1.3 Определение показателя концентрации водородных ионов (рН) 1%

раствора
Аппаратура. материалы. реактивы :

- весы лабораторные, высокого класса точности, с соответствуюшим
пределом взвешивания до 200 г, обеспечивающие необходимую точность
измерений, по ГОСТ 24|04;

- стакан стеклянный вместимостью 250 см3 по ГОСТ |770;
- вода дистиллированная по ГОСТ 6709;
- рН метр любой модели.

.Щопускается использование аналогичных средств измерений, устройств,
реактивов, посуды по другим ТНПА, или других изготовителей, которые по
метрологическим характеристикам не хуже' указанных выше.



подготовка к испытанию
В стакан вместимостью 250 мл взвешивают 1,0 г средства (с точностьtо

0,01 г) и доводят водой дистиллированной до 100,0 г, тщательно
перемешивают.

Показатель концентрации водородных ионов I} растворе средства
оrrределяют потенциометрическим методом на рН-метре любого типа,
состоящим из электродов, датчиков температуры и измерительных
преобразователей (ИП) и предназначенных для измерения активности ионов
водорода (рН) при температуре от 18 до 25ОС. Подготовка прибора, включая
его градуировку по буферным растворам, подготовка анапизируемой пробы,
порядок проведения измерений, включая возможное примеНение
термокомпенсации, фиксация значения рН - в соответствии с рУкоВОДСТВОМ
(инструкцией) по эксплуатации прибора.

За результат испытаний принимают среднее арифметИЧеСКОе

результатов двух параJIлельных определений, расхождение между которыми
не должно превышать 0,1 единиц рН.

.Щопускается определение рН раствора экспресс-методом с

индикаторной по действующимиспользованием
тнпА.

бумаги универс€tльной

1 1.4 Определение общей щелочности В пересчете на гидроксид натрия

Оборудование и реактивы:
- весы лабораторные, высокого класса точности, с соответствующим

пределом взвешивания до 200 г, обеспечивающие необходимую точность

измерений, по ГОСТ 24|04;
- бюретка для титрования 1-2-25 по ГОСТ 20292;

- колбы конические КН-1-l0О-29B2или КН-2-100-З4 по ГоСТ 25336;

- цилиндр 1(2)-10-2 по ГОСТ 1770;
_ кислота соляная стандарт-титр 0,1 н по ТУ BY 100117887.091-2008;
- фенолфтаJIеин, спиртовой раствор с массовой долей 1Ой; готовят tlo

ГОСТ 4919.1;

- спирт этиловый ректификованный технический;
- вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

,.Щопускается испоЛьзование анаJIогичных средств I,Iзмерений, устройств,,

реактивов, посуды по другим ТНПА)или других изготовителей, которые по

метрологическим характеристикам не хуже, указанных выше.
Подготовка к анализу
приготовление раствора 0,1н раствора соляной кислоты
Приготовление 0,1H раствора соляной кислоты из стандарт-титра

проводится согласно инструкции к нему.
пооведение испытания
ь-колбу коническую взвешивают навеску средней пробы средства по п,

5.1 массоЙ 0,18_0'24 Г И вносяТ l0,0 мЛ воды дистиллированной,

перемешиваюl,. Затем добавляют |-2 капли индикат(lра фенолфталеина и



титруют из бюретки 0,1H раствором соляной
окраски, которая не появляется в течение 30

Обработка (оценка) результатов

кислоты до исчезновения розовой
секунд.

ч. 0,004
lTl

Общую щелочность средства (в Ой) 
рассчитывают по формуле 1:

х(%) (1)
100

где:

V-объем раствора соляной кислоты, израсходованного на титроваI{ие
раствора средства, млi

m - масса навески средства, г;
0,004 - масса гидроксида натрия, соответствующая 1 смЗ 0,1н раствора

соляной кислоты, г;
100 - коэффициент перевода в О/о.

За реЗультат испытания принимают cpellнee арифметическое
реЗУЛьтатов двух параплельных определений, допускаемое расхождение
между которыми не должно превышать 5Оlо.

1 1.5 определение массовой доли (концентрацлrи) рабочих растворов
средства

В колбу вместимостью l00 мл при помощи пипетки отмеряют l0 мл
анализируемого раствора, добавляют 2-3 капли индикатора и титруют 0, [ н
раствором соляной кислоты до обесцвечивания раствора.

Обработка результатов :

Концентрацию средства вычисляют по формуле 2:

с : к*Б{<V (2),
где
С - концентрация средства, О%;

К - Коэффициент поправки 0,1 н соляной кислоты (может находиться в
пределах 0,9З-1,2, если теоретическая норм€Lльность раствора соляной
кислоты не совпадает с фактической норм€tльностью, или 1 - при
приготовлении раствора из фиксанала);

V - объем 0,1 н соляной кислоты, пошедшей на титрование;
Б - эмпирический коэффициент, устанавливается для каждой партии"
Результат вычисления округляют до второго десятичного знака.
Эмпирический коэффициент пересчета устанавлLIвают при поступлении

каждой новой партии моющего средства.
С этой целью l г щелочного моющего средства, взвешенного с

точностью 0,002 г, помещают в мерную колбу на 100 мл, предварительно
взвешенную. Содержимое колбы доводят дистиллированной водой до метки и
перемешивают до полного растворения.

Пипеткой вносят 10 мл полученного lОй-го раствора в коническую или
плоскодонную колбу вместимостью l00 мл, добавляю,r 2-З капли индикатора

фенолфталеина и титруют раствором соляной кислоты концентрацией 0,1

моль/л (0,1 н раствором) до изменения окраски раствора.



ЭмпирическиЙ коэффичиент пересчета концентрilции в 0/о определяют
по формуле (3):

Х = l/(Vl,K)
Где, Х - эмпирический коэффициент пересчета;
Yl - объем соляной кислоты, пошедшей на титроt}ание, мл;
К - коэффициент поправки к титру 0, l н раствора соляной кислоты (при

приготовлении из фиксанала К: l);
l - массовая доля щелочного средства для l0%-го раствора средства.

12. КОНТРОЛЬ НА ПОЛНОТУ СМЫВАЕМОСТИ И ОСТАТОЧНЫЕ
КОЛИЧЕСТВА ЩЕЛОЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ

l2.1 Контроль полноты смывания средства с поверхности оборулования
проводят визуrrльным колориметрическим методом и по остаточной
щелочности на обработанных поверхностях.

В uзуал ьн ьtй кол орu,цеmрuч ес кuй лrе mо d
Оборудование. реактивы. растворы
Колбы конические вместимостью 250 смЗ;

Щилиндры мерные вместимостью 10,25 и 250 см3.
Пипетка 2-|-| по ГОСТ 29227-9|;
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709;
Кислота серная чда, хч; с массовой долей |0%;
Калий йодистый чда, хч, раствор с массовой долеii |0Yо;
Крахмал растворимый ч; раствор с массовой долей 0,5Оh, готовят IIо

гост 4919.1
Проведение испытаний
В две колбы вместимостью 25О см3 н€lJIивают по l50 см3 воды,

используемой для промывания оборулования (коrrтрольная проба) и

анiшизируемой смывной воды. В каждую колбу последовательно прибавляют
20 смЗ раствора серной кислоты, 10 см3 раствора калl,rй йодистого и 1 см]

раствора крахмала. Все перемешивают.
Проводят оценку образцов. Более интенсивное окрашивание смывноЙ

воды по сравнению с контрольной пробой показывает нчLпичие в ней средства
и о необходимости продолжения промывки оборулования водой.

Одинаковая интенсивность окраски в обоих образцах в колбах

покЕlзывает об отсутствие в смывной воде остаточных количеств средсТВа.

Memod опреdеленuя осmаmочной lцелочносmu
Полноry смывания средства определяют по остаточноЙ щелочносТИ на

обработанных поверхностях оборудования путем применения иНДиКаТОРНОЙ

бумаги( рн) в интервале от 0 до 12. После окончания мойки и ополаскивания

оборудовани\ подвергшегося санитарной обработке, к его влажной

tIоверхности прикладывают индикаторную бумаry.
изменение цвета индикаторной бумаги от желтого до зелено-синего

показывает о н€шичие на поверхности оборудования остаточной щелочнос,ги
и как следствие н€UIичие на поверхности рабочего раствора. ЕслИ цвеТ

(3),



индикаторноЙ бумаги не меняется, т.€. остается желтым, то остаточная
щелочность отсутствует.

l 3. грАФик элЕктроIlроводности
Средство моющее техническое щелочное <Lava L,fN))

0 с,? 0,4 0,6 0,8 1 1,2 L,4 1,6 1,8 2

Концвнтрация, Уо

13. ФормА постАвки
Канистры по 21 кг
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